





















































7. Sitzgelegenheiten bei Open-Air-Veranstaltungen

Empfehlung der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung:

Gesprache zwischen der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung, Open-Air-
Veranstaltern und Betroffenen haben ergeben, dass es bei diesen Veranstal-
tungen zwei mdgliche Sitzgelegenheiten gibt.

« Vor dem Mischpult:

Ein Mischpult ist gut zu erreichen, da im hinteren Bereich nur wenige bis
keine Zuschauer stehen. Eine oder zwei Auffahrrampen (min. 120 cm Breite
mit maximal 5% Steigung) an einer oder beiden Seiten des Mischpultes fih-
ren zu einem Podest auf mindestens 1 Meter Hohe. Hierflr kann auch der
Mobilift in Anspruch genommen werden.

Perspektive der Mischpultplitze

e Im hinteren Bereich des Geldandes:

In Blickrichtung zur Blhne, seitlich vorbei am Mischpult. Hier kann auch der
Aufenthaltsbereich der VIP-Gaste sein.

Perspektive der hinteren Tribiinenplatze

L
u
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7.1. Was ist beim Zugang zum Veranstaltungsort zu beriicksichtigen?

Vor allem bereiten die Eingdnge zu Festzelten oder Hallen gehbehinderten
Menschen oft Schwierigkeiten: Hier stellen meist kleine Schwellen oder Stufen
groBe Hindernisse dar. Diese kdnnen weder von einer gehbehinderten Person,
noch von einem Rollstuhlfahrer bewaltigt werden.

Flr den Transport der Getranke und Musikanlagen sind diese Schwellen und
Stufen auch ein Hindernis.

Was kdénnen Sie anpassen?
Empfehlung der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung:

Auffahrrampen aus Holz (mit Gummimatte) oder Riffelblech mit maximal 5%
Gefalle und min. 120 cm Breite, also 1 Meter Rampe pro 5 cm Héhenunter-
schied, sind am Eingang anzubringen. Diese Rampen erleichtern auch den
Transport in die Zelte, ermdglichen Mlttern mit Kinderwagen und alteren Men-
schen ebenfalls den selbststandigen und einfachen Zugang zum Fest.
Schlussendlich profitieren behinderte und nichtbehinderte Personen gleicher-
mafBen von dieser kleinen und einfachen Anpassung.

Kontraststreifen am Boden erleichtern sehbehinderten Menschen die Orientie-
rung zu Tischen und Stihlen, zur Theke und zu Toiletten.
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7.2. Anforderungen an Rampenbauwerke
Empfehlung der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung:

ACHTUNG: Die Benutzung einer Rampe ohne Hilfsperson ist nur bei einem
maximalen Gefalle von 5% madglich.

Bei Gefallen liber 5% - so kurz das Gefalle auch sein mag - ist aus Si-
cherheitsgriinden eine Hilfsperson erforderlich.

Angaben nach DG-Erlass vom 12. Juli 2007 zur Festlegung der Be-
stimmungen zur behindertengerechten Gestaltung von bezuschussten
Infrastrukturen:

Unter Rampenbauwerke sind Anlagen zur Uberbriickung von Hdhenunterschieden
zu verstehen.

- Die Rampenoberflache ist horizontal, hart, rutschfest sowie stufen- und absatz-
los zu gestalten und darf weder Hindernisse noch Lécher aufweisen.

- Eine hindernisfreie Rampenbreite von mindestens 120 cm ist vorzusehen.

- Die Rampenoberflache darf kein Quergefalle aufweisen.

- Die Rampenneigung darf hdéchstens 50 mm pro Meter (= 5% Langsneigung)
betragen.

- Rampen sind Uber ihre gesamte Lange an den offenen Seiten mit 5 cm hohen
Radabweiser (d.h. Aufkantung bzw. Bordlire) auszufiihren. Die Radabweiser sind
40 cm Uber Rampenanfang und —-ende hinauszufihren.

- Am unteren und oberen Ende der Rampe ist eine freie Rotationsflache von min-
destens 150 x 150 cm vorzusehen.

- Sind Rampenlangen von mehr als 1000 cm erforderlich, so ist alle 1000 cm ein
horizontales Ruhepodest von mindestens 150 x 150 cm anzulegen.

- Doppelte Handlaufe sind beiderseits der Rampe und der Ruhepodeste in 70 cm
und 90 cm Héhe vorzusehen:

e Die Handlaufe sind griffsicher, gut umgreifbar (d.h. rund oder oval), haben ei-
nen Durchmesser von 30 bis 45 mm und einen lichten Abstand von 35 mm von
der Wand.

e Die Handlaufe sind senkrecht Uber die Radabweiser anzubringen und drfen
nicht unterbrochen werden.

e Die doppelten Handlaufenden sind miteinander verbunden, abgerundet und ra-
gen horizontal 40 cm Gber dem Rampenanfang und -ende hinaus.

- Sollte zusatzlich zur Rampe am oberen Rampenende eine Treppe fur FuBganger
angebracht werden, schlieBt die Treppe mit einer waagerechten Flache von min-
destens 150 x 150 cm an der freien Rotationsflache von mindestens 150 x 150
cm am oberen Rampenende an, sodass insgesamt eine freie Rotationsflache von
mindestens 150 x 300 cm besteht.

Alternativ zu Rampen ist der Einsatz vertikaler Transporthilfen (Hebeblihnen)
zulassig. Die PlattformgrdBe betragt mindestens 90 cm (Breite) x 140 cm
(Léange).
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Vorsicht bei Uberstehenden Gegenstanden wie Kasten von Feuerwehrschlau-
chen, Briefkasten oder Platten: Sie sind kontrastreich zu markieren und ent-
weder bis zum Boden zu verkleiden oder durch einen mindestens 5 cm ho-
hen Sockel mit einer Sockeltiefe und -breite entsprechend dem MaB des Hin-
dernisses auszurusten.

Auf eine durchgangige Kopffreiheit von mehr als 2,20 Metern Hdhe ist zu
achten
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7.3. Anforderungen an Treppen, falls sie unumganglich sind

Empfehlung der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung:

Falls bei einer Blihne ein Hohenunterschied von mehr als einem Meter zu
Uberwinden ist, sollte neben der Treppe ebenfalls eine mobile Hebeblihne zum
Einsatz kommen. Feststehende Rampen mit mehr als 5% Steigung sind zu lang
und bendtigen zuviel Platz.

Die Dienststelle kann Ihnen eine solche mobile Hebebihne vermieten.

Die fiir die Offentlichkeit bestimmten Treppenbauwerke miissen den
folgenden Anforderungen geniigen (siehe auch Punkt 4.3.):

Die hindernisfreie Durchgangsbreite flir den Treppenzugangsweg betragt min-
destens 150 cm.

- Eine hindernisfreie Treppenbreite von mindestens 120 cm ist vorzusehen.

- Gewendelte Treppen haben einen Innendurchmesser von mindestens 200
cm.

- Gegenlber von Aufzugstiren dirfen keine abwartsfiihrenden Treppen ange-
ordnet werden. Sind sie unvermeidbar, muss der Abstand zur Aufzugstlr min-
destens 300 cm betragen.

- Die SteigungsmaBe entsprechen einem Steigungsverhaltnis von mindestens
15/33 cm und héchstens 18/27 cm (Steigung/Auftritt). Dabei muss die Summe
von 2 Setzstufen und einem Auftritt immer das MaB von 63 cm ergeben.

- Trittstufen dlrfen nicht Uber die Setzstufen hervorragen.

- Ein rutschfester Treppenstufenbelag ist vorzusehen.

- Alle Trittstufen sind mittels durchgehender Markierungselemente hervorzuhe-
ben. Die Markierungselemente, z.B. Streifen, missen direkt an den Vorderkan-
ten der Trittstufen beginnen, eine Breite zwischen 40 und 50 mm aufweisen
und auch auf der Stirnseite (Setzstufe) sichtbar sein (mindestens 20 mm).

- Im Abstand von 50 cm vor und nach der letzten Treppenstufe ist eine taktile
Hinweiszone von 60 cm mittels Orientierungshilfen (Bodenindikatoren) in Form
von Noppendallen (Noppenhéhe 50 mm, Verlegung quer zur Treppe Uber die
gesamte Treppenbreite) vorzusehen.

- Doppelte Handlaufe sind beiderseits der Treppe in 70 cm und 90 cm Hdhe
vorzusehen. Die Handlaufe sind griffsicher, gut umgreifbar (d.h. rund oder o-
val), haben einen Durchmesser von 30 mm bis 45 mm und einen lichten Ab-
stand von 45 mm von der Wand. Die doppelten Handlaufenden sind miteinan-
der verbunden, abgerundet, ragen horizontal 40 cm Uber die Stufen hinaus
und ddrfen nicht unterbrochen werden. Méglichen seitlichen Absturzgefahren
wird durch angemessene bauliche SicherungsmaBnahmen begegnet.

- Bei Geschosstreppen ist beiderseits der Treppe ein Handlauf in H6he von 90
cm Hohe vorzusehen. Dieser ragt 40 cm Uber die Stufen hinaus.

- Eine an die Ortlichkeiten angepasste, ausreichend helle, gleichmé&Bige sowie
blendfreie Beleuchtung ist zu gewahrleisten.

- Bei auBen angeordneten Rettungstreppen sind Abweichungen mdglich.
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7.4. Anforderungen an Hebeplattformen, Aufziige und Lifte

Empfehlung der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung:

Von Treppenliften mit einer Plattform ist abzusehen, denn diese sind nur be-
dingt selbststandig ohne Hilfe einer Drittperson zu bedienen.

Aufzige und vertikale Hebeplattformen sind hingegen meist ohne Hilfe einer
Drittperson zu bedienen.

Angaben nach DG-Erlass vom 12, Juli 2007 zur Festlegung der Be-
stimmungen zur behindertengerechten Gestaltung von bezuschussten
Infrastrukturen:

Aufziige mussen von den 6ffentlichen Verkehrsflachen erreichbar sein und stu-
fenlose erreichbare Haltestellen in allen Geschossen mit Aufenthaltsraumen
haben.

- Die lichte KabinengréBe ist mindestens 110 cm breit und 140 cm tief.

Wenn aufgrund der Anordnung der Kabinentliren ein Wendemandver innerhalb
der Kabine erforderlich ist, muss die lichte KabinengréBe mindestens 150 cm
breit und 150 cm tief sein.

- Die lichte Turbreite in gedffnetem Zustand betragt mindestens 90 cm und die
lichte TiUrhéhe mindestens 210 cm.

- Automatische Teleskop-Schiebetiren oder zentral 6ffnende Schiebetlren sind
vorzusehen. Fllgeltiren sind nicht zulassig.

- Die freie Rotationsflache vor dem Aufzug betrdagt mindestens 150 x 150 cm.
- Tasten- und Bedienungselemente auf den Geschossen befinden sich in einer
Ho6he von 90 cm bis 130 cm und sind mit einem Mindestabstand von 40 cm aus
der Raumecke anzuordnen.

- Ein akustisches und optisches Signal bei der Ankunft auf dem Geschoss ist
vorzusehen.
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Ausstattung der Kabine:

- Der Bodenbelag ist eben, hart und rutschfest.

- Eine an die Ortlichkeiten angepasste, ausreichend helle, gleichmé&Bige sowie
blendfreie Beleuchtung ist zu gewahrleisten.

- Die Gestaltung der Inneneinrichtung ist kontrastreich.

- Eine Notbeleuchtung ist zu gewahrleisten.

- Die Handlaufe entlang aller Wande befinden sich mittig zentriert in einer H6-
he von 85 cm. Die Handlaufe sind griffsicher, gut umgreifbar (d.h. rund oder
oval), haben einen Durchmesser von 30 bis 45 mm und einen lichten Abstand
von 35 mm von der Wand.

- Ein Spiegel auf der gesamten Breite und Héhe der der Tlr gegenuberliegen-
den Seite ab 40 cm Uber der Oberkante des FuBbodens ist vorzusehen.

- Eine Stoppvorrichtung ist 130 cm lGber dem FuBboden angebracht.

- Die Notrufanlage befindet sich 90 cm Uber dem FuBboden.

- Bei Aufzigen mit mehr als 2 Haltestellen sind akustische (Sprachansage) und
optische Informationen zum Hinweis auf die Haltestellen vorzusehen.

- Bedienelemente sind in doppelter Ausfihrung, sowohl vertikal als auch hori-
zontal anzuordnen.

Horizontale Ausfiihrung:

e mindestens 40 cm von der Kabinenecke abgertckt, schrag auf den Handlauf
aufzusetzen

e Tasten und Schalter sind zwischen 85 cm und 110 cm ab FuBboden anzuord-
nen.

Vertikale Ausfihrung:

e Tasten und Schalter sind zwischen 100 cm und 170 cm ab FuBboden anzu-
ordnen.

- Die Tasten sind mindestens 30 mm breit und mindestens 2 mm vorsprin-
gend.

- Die Symbole und Beschriftung auf den Tasten sind erhaben (1 bis 2 mm).

- Die SchriftgréBe der Beschriftung betragt mindestens 15 mm und ist eben-
falls mit Brailleschrift zu erganzen.

- Sensortasten sind nicht gestattet.

Die bevorzugte Aufzugskonzeption sind sog. Durchlader mit gegenuberliegen-
den Tlren.

> --____ o o .

Die DPB verfugt Gber einen mobilen Hebelift, der z.B. Rollstuhlfahrern hilft, ei-
nen Hohenunterschied von einem Festsaal auf eine Bihne zu tberwinden. Die-

ser Mobillift kann von Veranstaltern bei der DPB ausgeliehen werden.
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8. Angaben zur Zuganglichkeit von Messestianden

Mobilitat sollten sich mdglichst in der Nahe des Eingangs

befinden (nicht mehr als 25 Meter entfernt). Die

Die Parkplatze fiir Personen mit eingeschrankter

Parkplatze sollten eine GréBe von 3,50 Meter mal 6
Meter aufweisen. So wird gewahrleistet, dass ein

A seitlicher Transfer oder ein Transfer hinten aus dem
Auto mdglich ist.

URg( ~—
Der Eingangsbereich sollte stufen- und schwellenlos sein. Falls
dies nicht mdglich ist, sollte die abgeschragte Schwelle maximal
2 cm betragen. Falls ein Hohenunterschied zu Uberwinden ist,
sollte dies mit einer Rampe ermdéglicht werden.
An der offenen Seite der Rampe befindet sich eine 5cm hohe e
Bordlire. Sie verhindert das Herabfahren mit den =\<.
Jo>

Rollstuhlradern.

S

- -t an -4 - - L by 1 % e - -
Ruhe- m
podest podes!

.'_,‘i‘ + La LW '-.li._',.-'_.'__"'n-.. .'_'!',

150 1000 cm 150 1000 cm 150

- hdochstens 5 % Uber eine maximale Lange von 10 Metern;

- hdéchstens 7 % (ber eine maximale Lange von 5 Metern;

- hdchstens 8 % (ber eine maximale Lange von 2 Metern;

- hdéchstens 12 % Uber eine maximale Lange von 50 Zentimetern;
- hdochstens 30 % Uber eine maximale Lange von 30 Zentimetern.

Ruhepodeste: am Ende dieser Steigungen muss ein horizontales Ruhepodest
mit einer Wendeflache von 1,5 Metern vorhanden sein. Beiderseits der Rampe
und des Ruhepodest ist ein doppelter Handlauf auf einer H6he von 70 cm und
90 cm vom Boden vorgesehen.

Die Eingangstiir ist 90 cm breit, leichtgangig oder automatisiert und wird G-
ber einen Bewegungsmelder oder eine Druckmatte gesteuert. Vor und nach der
TUr ist eine freie Rotationsflache von 150 cm vorgesehen.
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Falls es sich um eine Glastlr handelt, ist diese mit einem
Farbstreifen auf Augenhdéhe versehen, damit Personen mit
Sehbehinderung diese wahrnehmen kénnen. Ab der Tlr
fUhren kontrastreiche Farb- und Taktilstreifen am Boden
die sehbehinderten und blinden Person vom Eingang zum Schalter
und von dort aus durch die Messe.

Die Schalter und Ausstellerstande: Mindestens ein Schalter
oder ein Tisch ist auf 80 cm HO6he und unterfahrbar Uber eine
Distanz von 60 cm. Hinter dem Schalter oder dem Tisch ist ein
freier Raum von 130 cm. Zum besseren akustischen Verstandnis
sind keine Scheiben vor dem Schalter oder es ist ein Mikrofon und
ein Lautsprecher vorhanden.

@ Der Zugang zu den Informationen ist einfach.
$8 Die visuellen Informationen sind leicht
4
verstandlich dank aussagekraftiger Worter

oder Piktogrammen.
Schriftliche Informationen liegen in einer gut lesbaren Schriftart
(mdglichst VERDANA. ARIAL, HELVETICA sind auch mdéglich) in einer Schrift-
gréBe von Punkt 12 bis 14 vor. Der Zeilenabstand betragt 1,5. Der Blocksatz
ist nicht erwiinscht.

Die Gange zwischen den Messestanden sind min. 200 cm Breit und ermadgli-
chen ein einfaches mandvrieren mit dem Rollstuhl. Farb- und Taktilstreifen in
den Gangen ermdglichen es den sehbehinderten und blinden Personen sich zu
orientieren.

Die Gange sind frei von Kabelstrangen oder anderen Hindernissen. Eventuelle
Gegenstande sind farblich markiert. (Schwarz auf Gelb) K
Es befinden sich keine Gegenstande unter einer Héhe von 220 cm. [
Diese kdnnen von sehbehinderten und blinden Personen nicht t l
wahrgenommen werden.

Stufe vorhanden ist, sollte diese abgeschragt und nicht héher als 2

cm sein. Zwischen den vorhandenen Stihlen und Tischen und ¢
anderen Hindernissen wie Ausstellungsstander, Regale etc...ist

genugend Platz (min 90 cm) vorhanden, um mit dem Rollstuhl mandvrieren zu
kdnnen.

Die Ausstellerstande sind eben und stufenlos erreichbar. Falls eine :cz
j. +

Die Beleuchtung der Messestande und der sich darauf befindenden Artikel ist
hell, jedoch blendfrei und indirekt angeordnet.
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9. Beispiel einer Einladung, mit der Sie die besonderen
Bediirfnisse von Personen mit Behinderung erfassen kon-
nen

Schon mit einer Einladung kénnen Sie behinderten Menschen signalisieren,
dass sie willkommen sind. Um den Bedarf an Anpassung der Veranstaltung zu
erfragen, kdnnen Sie die Mustervorlage auf der folgenden Seite verwenden.
Zudem kann sie Ihnen als kleine Checkliste im Vorfeld Ihrer Veranstaltung die-
nen.

Sie kdnnen die Vorlage auf der folgenden Seite gerne fur Ihre Veranstaltung
kopieren und anpassen. Gerne schicken wir sie Thnen mit der Post zu. Ein Zu-
mailen ist natdrlich auch maéglich.

Wie Sie auf der Einladung sehen kénnen, finden dort groBe farbige Piktogram-
me Verwendung. Diese zeichnerisch gestalteten Symbole sind wichtige Kom-
munikationshilfen fir Menschen, die keinen Zugang zum traditionellen Lesen
und Schreiben haben. Komplexe Sachverhalte werden mit Hilfe von Pikto-
grammen auf eine Kernaussage reduziert. Im Sinne einer vereinfachten Kom-
munikation werden seit September 2003 in der Deutschsprachigen Gemein-
schaft erstmals einheitliche Piktogramme in allen Einrichtungen und Diens-
ten flir Menschen mit einer Behinderung eingesetzt.

Piktogramme sind also ein weiteres Hilfsmittel, um behinderten Menschen den
Zugang zu Ihrer Veranstaltung zu ermdglichen. Auch nicht-behinderte Men-
schen finden sich mit Piktogrammen einfach zurecht: Das wohl bekannteste
Piktogramm ist das des weiBen Rollstuhlfahrer-Symbols auf blauem Hinter-
grund: Es kennzeichnet einen Parkplatz flir behinderte Menschen. In Bahnho-
fen, Flughafen, Supermarkten oder anderen 6ffentlichen Orten findet man auch
Piktogramme: Das des landenden oder startenden Flugzeugs, das die An-
kunfts- oder Abflugsebene kennzeichnet, der nach unten zeigende weiBe Pfeil
auf grinem Hintergrund, der den Weg zum Notausgang markiert, ...

Die Dienststelle empfiehlt Ihnen, Piktogramme zu benutzen. Dies ist eine wei-
tere Mdglichkeit, Ihre Veranstaltung so zu gestalten, dass jeder daran teilneh-
men kann.

Einige Beispiele von Piktogrammen, die in der DG benutzt werden:

> @

Wer? Wo? Wann? Information

Gedeck Turnhalle Kaffee Tanzen
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V%? ANMELDEFORMULAR

@ VERANSTALTUNG:

DATUM:

\v}/ ORT:
/3\

@ Ich / wir NAME / VORNAME

[ ] werde(n) mit Personen teilnehmen

[ ] werde(n) nicht teilnehmen

[] ich / wir benétige(n) folgende besondere Anpassungen, um an dieser
Veranstaltung teilnehmen zu kénnen:

O Aufzug - Rollstuhlplatz — behindertengerechte Toilette
O Gebardendolmetscher oder eine andere Hilfestellung flr hdrgeschadigte
Menschen (Mitschreiben des Gesprochenen; Projektion auf Leinwand)
0 Begleitperson flr sehbehinderte Personen
O =] Lo [T P
Wir bitten Sie, dieses Antwortformular bis spatestens ......... an nachstehende Adresse zurick-
zusenden:

Name des Veranstalters
z. Hd. Kontaktperson

@ StraBe Hausnummer

PLZ Ort
=)
Tel.:
Fax:

#=7 E-Mail:

Die auf diesen Seiten verwendeten Bildsymbole (PCS) sind urheberrechtlich geschiitzt: © by Mayer-Johnson Co.
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10. Umgang mit behinderten Gasten

Behinderte Menschen haben sich zu Ihrer Veranstaltung angemeldet? Herzli-
chen Gllickwunsch! Dann kdnnen Sie bereits einen ersten Teilerfolg verbuchen.
Um Ihnen und den anderen Besuchern den Umgang mit behinderten Menschen
so einfach wie mdglich zu gestalten, haben wir Ihnen im Folgenden ein paar
allgemeinglltige Hinweise zusammengestelit.

10.1. Der Empfang

Viele Menschen haben gewisse Angste, im Umgang mit behinderten Menschen
etwas falsch zu machen. Diese Angste sind véllig unbegriindet! Behandeln
Sie ihre behinderten Gaste so wie alle anderen Gaste auch. Kein behin-
derter Menschen verlangt eine ,Sonderbehandlung®.

* Geben Sie sich natidrlich und seien Sie freundlich wie immer

e Benutzen Sie denselben Wortschatz wie immer, verfallen Sie nicht in ,Kin-
dersprache"

e Scheuen Sie sich nicht, Woérter wie ,sehen®, ,héren" oder ,laufen™ zu ver-
wenden - auch wenn seh-, hérgeschadigte Menschen und Rollstuhlfahrer
unter Ihren Gasten sind

 Vermeiden Sie jedoch unpassende Wérter wie ,taub", ,stumm", ,spastisch",
,hinkend", ,blind", ... um sich auf die anwesenden behinderten Gaste zu be-
ziehen. Dies fuhrt zu einer Ausgrenzung der behinderten Menschen und Sie
erreichen das Gegenteil von dem, was Sie mit Ihrer Veranstaltung erreichen
wollen: Namlich die vollstandige Teilhabe aller Menschen am gesellschaftli-
chen Leben

10.2. Umgang mit Rollstuhlfahrern

e Wenn Sie Uber einen langeren Zeitraum mit einer Person im Rollstuhl
sprechen, sollten Sie sich auf die selbe Hohe wie die Person begeben:
Ansonsten misste die Rollstuhlfahrerin oder der Rollstuhifahrer die ganze
Zeit zu Thnen nach oben schauen. Setzen Sie sich ebenfalls oder gehen Sie
in die Hocke

e Wenn Sie Uber einen Rollstuhl sprechen, dann vermeiden Sie unter allen
Umstanden den Begriff ,an den Rollstuhl gefesselt". Zum einen ist dies ab-
wertend, zum anderen nutzen manche Menschen einen Rollstuhl, um weni-
ger schnell zu ermlden. Nicht jeder Rollstuhlfahrer ist dauernd auf einen
Rollstuhl angewiesen

« Vermeiden Sie es, sich ohne Erlaubnis des Rollstuhlfahrers auf einem Roll-
stuhl abzustltzen oder ihn wegzuschieben. Der Rollstuhl ist Teil des Lebens-
raums des behinderten Menschen

e Sprechen Sie Rollis immer an, bevor Sie Ihnen helfen méchten! Vielleicht
bendétigen Sie ja momentan keine Hilfe, oder haben keine Lust darauf

« Richten Sie sich direkt an den Rollstuhlfahrer und nicht an eine Person, die
ihn unter Umstanden begleitet
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« Begibt sich ein Rollstuhlfahrer auf Toilette, ins Auto oder ins Bett, dann ach-
ten Sie darauf, dass sein Rollstuhl in Reichweite bleibt

Bedenken Sie Folgendes: Das Benutzen eines Rollstuhls ist keine Tragédie! Der
Rollstuhl ist eine Form von Freiheit, die es der betroffenen Person ermdg-
licht, sich selbststandig fortzubewegen.

10.3. Umgang mit Menschen mit Sprach- und Sprechschwierigkeiten

e Um die Kommunikation mit Menschen mit Sprachschwierigkeiten zu
erleichtern, sollten Sie einen ruhigen Ort ohne stérende Nebengerausche
aufsuchen

 Vermeiden Sie, unnaturlich laut zu reden

« Verstehen Sie Ihr Gegentlber schlecht, dann formulieren Sie Ihre Fragen so,
dass der Betroffene nur mit ,,Ja“ oder ,Nein" antworten kann

 Geben Sie der behinderten Person die Mdglichkeit, das aufzuschreiben, was
sie Ihnen sagen moéchte. Geben Sie ihr auch die Mdglichkeit alternativ auf
die Buchstaben des Alphabets oder auf Piktogramme zu zeigen

e Lassen Sie Ihrem Gegeniber Zeit, sich zu artikulieren. Vermeiden Sie, den
Betroffenen zu unterbrechen

» Fassen Sie das Verstandene zusammen: der Betroffene hat somit die Gele-
genheit, seine Aussage zu vervollstandigen

10.4. Umgang mit geistig behinderten Menschen f.)
| |

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind intellektuell beeintrachtigt. Sie

haben die selben Geflihle wie alle anderen Menschen auch: Sie lachen, weinen,

empfinden Schmerz und menschliche Warme.

« Verwenden Sie eine einfache Sprache mit kurzen Satzen

» Reden Sie verstandlich

« Reden Sie nicht wie zu einem Kind

e Bitten Sie Ihr Gegeniber, Ihr Gesagtes zu wiederholen. Gegebenenfalls
kdnnen Sie Details hinzufligen

» Bleiben Sie ruhig, wenn Sie sich 6fters wiederholen muissen

« Das Benutzen von Piktogrammen wahrend Ihrer Veranstaltung wie in
der auf Seite 21 erwahnten Mustereinladung hilft geistig behinderten Men-
schen in ihrer Selbststandigkeit: Eindeutig beschilderte Toiletten und Aus-
gange helfen auch nicht-behinderten Menschen
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10.5. Umgang mit psychisch behinderten Menschen

Eine psychische Behinderung ist eine bleibende Beeintrachtigung nach akuten

psychischen Erkrankungen (z.B. Psychose, Personlichkeitsstérung, Depression,

u.a.).

« Nehmen Sie den Betroffenen ,ungewdhnliche™ Reaktionen nicht Gbel

« Versuchen Sie, den Beflirchtungen und Angsten der Person ein offenes Ohr
zu schenken: Ziehen Sie dies nicht ins Lacherliche!

10.6. Umgang mit sehbehinderten Menschen

Fragen Sie Ihren sehbehinderten Gast, ob er eine Begleitung bendétigt. Ist dies

der Fall, reichen Sie Ihrem Gast Ihren Arm.

« Bewegen Sie sich in Ihrem gewo6hnlichen Tempo fort. Ihr Gast folgt Ihnen
etwa mit einem halben Schritt Abstand

e Fuhren Sie Ihren Gast zu seinem Wunschziel hin

« Beschreiben Sie den Weg, den Sie gemeinsam zurlicklegen: Weisen Sie
auf Gelander, Tldren (links oder rechts) , Anzahl Stufen (hinauf oder hinab)
hin

 Geben Sie klare und prazise Anweisungen (z.B. ,Zwei Schritte vor uns ge-
hen wir drei Stufen hinauf")

e« Bevor Sie ein Hindernis (Treppe, StraBe, ...) Uberwinden, sollten Sie kurz
anhalten und die sehbehinderte Person auf das Hindernis hinweisen

e Beschreiben Sie immer, wo Sie sich bewegen: Flur, Innenhof mit Millei-
mern, mit einem Auto zugeparkter Blrgersteig, ...

« Lassen Sie Ihre Begleitung Gegenstande anfassen, die nltzlich fur die Ori-
entierung der sehbehinderten Person sein kénnten: Gelander, Tisch, ...

« Um der Person beim Hinsetzen zu helfen, fuhren Sie deren Hand auf die
Lehne des Stuhls

e« Sagen Sie der sehbehinderten Person, wenn andere Personen auf sie zu-
kommen oder sich entfernen

« Benutzen Sie Begriffe wie ,links von Ihnen"“, ,hinter Ihnen™ oder ,in nordli-
cher Richtung®, um einer sehbehinderten Person Wegbeschreibungen zu ge-
ben: Das Erklaren mit Handen und Armen hilft einer blinden Person nicht
weiter!

e Verteilen Sie bei einer Veranstaltung Dokumentationsmaterial, dann sollten
Sie IThrem Gast das Vorlesen oder eine kurze Zusammenfassung anbieten.
Perfekt ware es, wenn Sie das Material in Brailleschift (siehe auch Seite 8)
verteilen.

10.7. Umgang mit Servicehunden

Hunde sind wichtige Hilfsmittel fir blinde Menschen - sie verrichten aber
auch ausgezeichnete Dienste flr kérperbehinderte Menschen und werden zu-
nehmend eingesetzt in der Begleitung von Menschen mit einer psychischen
Behinderung. Begegnen Sie einem behinderten Menschen mit einem Service-
hund, dann sollten Sie den Hund niemals stéren: Das Tier verrichtet seine Ar-
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beit und bendétigt seine ganze Konzentration. Es ist leicht an seinem Geschirr

und einem Tuch auf dem Ricken zu erkennen.

« Streicheln Sie das Tier nicht unaufgefordert

« Verhalten Sie sich unauffallig

¢ Nahern Sie sich dem Hundeflhrer von rechts: Der Servicehund geht - auBer
bei einer entsprechenden Behinderung - an der linken Seite der behinderten
Person

Im ersten Moment ist es ratsam, den Hund zu ignorieren

&
10.8. Umgang mit horgeschadigten Menschen

Menschen mit einer Horbehinderung kommunizieren auf unterschiedliche Art

und Weise. Am bekanntesten ist wohl die Gebardensprache. Anderer Méglich-

keiten der Kommunikation sind: Schrift, das Ablesen von den Lippen, eine

Kombination von Gebdardensprache und Lippenlesen sowie der Gebrauch von

technischen Hilfsmitteln (z.B. Horgerat, Fax oder SMS).

 Schreien Sie nicht in Anwesenheit einer gehdrlosen Person, sie wird Sie
nicht héren

e Artikulieren Sie nicht UbermaBig. Bei freier Sicht auf IThren Mund genlgt es,
wenn Sie langsam und der Person zugewandt sprechen. Nehmen Sie keinen
Kaugummi in den Mund und nehmen Sie nicht die Hande vor den Mund

e Sprechen Sie den hdrgeschadigten Gast direkt an und halten Sie Blickkon-
takt: Der Dolmetscher ist nur eine Hilfe

« Bedenken Sie, dass eine gehdrlose Person nicht zwingend stumm sein
muss!

10.9. Umgang mit Menschen, die ein Hilfsmittel zur schriftlichen Kom-
munikation benutzen

« Stellen Sie sich neben die betroffene Person, um die Tafel oder das Blatt
Papier lesen zu kénnen

» Stellen Sie nur eine Frage auf einmal

« Wenn Sie keine Antwort erhalten, dann raten Sie. Aber fragen Sie nach, ob
Sie richtig liegen!



11. Label ,,Eurewelcome"

' WELCOME

fir Menschen
mit Behinderung
ﬁcur personnes
andicapées
VOOr mensen
I I l met een handicap

www.eurecord.org

Eine Mdoglichkeit, fir Ihre Veranstaltung zu werben, ist das Label
~EUREWELCOME". Mit diesem Label signalisieren Sie, dass behinderte Men-
schen willkommen sind und Ihre Veranstaltung zuganglich gestaltet wird. Mit
der auf Seite 29 beschriebenen Mustervorlage einer Einladung kénnen Sie im
Vorfeld der Veranstaltung die besonderen Bedlrfnisse behinderter Menschen
erfragen und somit gezielte Vorbereitungen treffen.

Mit Hilfe des ,EUREWELCOME"-Symbols werden die Ziele verfolgt, flir Men-
schen mit Behinderung zugangliche Freizeitangebote und Einrichtungen im
Tourismus, im Kulturbereich und im Sport zu kennzeichnen. Diese Labels gel-
ten als Gutesiegel flr die Zuganglichkeit einer Veranstaltung.

Dies bedeutet ...

« flr die Besucher: Einen gleichberechtigten, qualitativ angemessenen Emp-
fang und - im Idealfall - eine verbesserte Zuganglichkeit flur alle Besucher
mit oder ohne besondere Bedlirfnisse. In jedem Fall ist die Veranstaltung
fur Rollstuhlfahrer zuganglich.

« flr den Veranstalter: Er hebt das ,soziale Plus" seiner Veranstaltung hervor.

Wenn Sie die in den bisherigen Kapiteln gegebenen Ratschlage umsetzen, durf-
te Ihrer zuganglichen Veranstaltung nichts mehr im Wege stehen. Sollten Sie
noch weitere Informationen benétigen, dann helfen wir Ihnen gerne weiter.
Zbgern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen!
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11.1. Die ,,Eurewelcome"-Charta

Um das Label , Eurewelcome® zu erhalten, missen Sie die Eurewelcome-Charta
unterzeichnen.

Sie erhalten sie bei uns und kdnnen Sie auch auf unserer Webseite unter
www.dpb.be herunterladen.

Die Charta sieht wie folgt aus:

www.eureccrd.org

Charta EureWelcome

~ Diese Einrichtung beteiligt sich an einer Initiative zur grenzuiberschreiten-den
Verbesserung der Mobilitat durch den Abbau von jeglichen Barrieren.

Im Sinne der Forderung von Chancengleichheit und gleichberechtig ter Teilha-
be erkennt diese Einrichtung den Anspruch ALLER Menschen, mit oder ohne Be-
hinderung, auf barrierefreien Zugang zu Gebauden und Veranstaltungsorten an.

| Mit der Unterzeichnung dieser Charta verpflichtet sich die Leitung dieser Ein-
richtung zur konsequenten Beachtung der folgenden Mal3nahmen und erhalt das
LABEL EureWelcome:

» Immer wenn die Umsténde es erlauben, wird die Zuganglichkeit dieser Ein-
richtung durch die Beseitigung oder Reduzierung bau licher Barrieren ver-
bessert .

~ » Indieser Einrichtung werden kleinere Hindernisse weggerdumt oder ihre An-
ordnung verandert , um dadurch die individuelle Mobilitat in punktuellen Situati-
onen zu verbessern.
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» In dieser Einrichtung haben ALLE Besucher, mit oder ohne Behinderung,
einen gleichberechtigten, unverminderten Anspruch a uf die angebotenen
Leistungen . Die Mitarbeiter dieser Einrichtung lehnen jegliche Diskriminierung
ihrer Besucher ab.

» Alle Mitarbeiter dieser Einrichtung verpflichten sich zu einem respektvol-
len, zuvorkommenden und hilfsbereiten Umgang mit AL LEN Besuchern ,
mit oder ohne Behinderung.

» In dieser Einrichtung sind Menschen mit Behinderung willkommen , und die
Mitarbeiter stehen ihnen fur kleine Hilfestellungen gerne zur Verfligung.

» Die Leitung dieser Einrichtung erwartet von ihren Mitarbeitern einen zuvorkom-
menden Empfang und Umgang mit Besuchern mit speziellen Bedurfnissen.
Assistenz-Hunde fiir Menschen mit Behinderungen sind hier zugelassen .

- ,Das Label EureWelcome bleibt Eigentum der ausstellenden Instanz und kann je-
derzeit entzogen werden, wenn die ganze oder teilweise Einhaltung oben genann-
ter Bedingungen nicht mehr gewahrleistet ist.”
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12. Schlusswort

Wie Sie in den vorangegangenen Kapiteln sicherlich gemerkt haben, ist das
Durchfiihren einer zuganglichen Veranstaltung gar nicht so schwer. Auch der
finanzielle Aufwand halt sich im Rahmen, denn mit einfachen Mitteln kann man
schon GroBes bewirken.

Gestalten Sie Ihre Veranstaltung behindertengerecht und tragen Sie somit zur
Integration behinderter Menschen bei. Im Ubrigen sind viele der genannten
Ratschlage auch eine Hilfe fir altere Menschen, schwangere Frauen, Mitter mit
Kinderwagen oder Menschen, die etwa in Folge eines Unfalls voribergehend in
Ihrer Mobilitat eingeschrankt sind.

Zuganglichkeit fiir Menschen mit einer Behinderung = mehr Komfort
fur alle!

« Werben Sie im Vorfeld Ihrer Veranstaltung mit der Zuganglichkeit fir be-
hinderte Menschen

« Teilen Sie uns Ihre Veranstaltung mit, so dass wir sie in unserem
INFOBLATT und auf der Website der Dienststelle ankindigen kénnen

Tipp fiir den Veranstalter:

Bei den meisten Veranstaltungen sind die Aufgaben Gber mehrere Personen

verteilt. Wir empfehlen Ihnen daher, eine Person flr den Bereich Zuganglich-

keit vorzusehen:

Sie kann

« die entsprechenden Vorkehrungen treffen, damit Personen mit Behinderung
teilnehmen kénnen

e aber auch vor, wahrend und nach der Veranstaltung als Kontaktperson flr
die Menschen mit Behinderung fungieren.

Tipp fiir den behinderten Menschen:

Melden Sie sich beim Veranstalter, wenn Sie besonderen Anpassungen, bezie-
hungsweise Hilfe bendtigen.

Bei Fragen, Anregungen und fiir weitere Details steht Ihnen die
Dienststelle fiir Personen mit Behinderung
Zuganglichkeit und Mobilitat
Iris Malmendier (Ergotherapeutin)

Elisabeth Heck (Architektin)
gerne zur Verfiigung.

VennbahnstraBBe 4/4, 4780 St.Vith. Telefon: 080 / 2291 11,
Fax: 080 / 22 90 98, E-Mail: aida@dpb.be, www.dpb.be

Die in diesem Leitfaden erwahnten Empfehlungen und Ratschldge basieren auf der Grundlage des DG-Erlasses vom 12. Juli 2007 zur Festle-
gung der Bestimmungen zur behindertengerechten Gestaltung von bezuschussten Infrastrukturen (,,Zuganglichkeitserlass").

Dieser Leitfaden ist in Zusammenarbeit und in Absprache mit den Vereinigungen und Verbanden fiir Personen mit Behinderung in der DG
entstanden. Er beinhaltet auch Ausziige aus der Broschiire ,Bewegen Begegnen Begreifen. So kann’s gehen ..." der C.V.I.B. ,Die Briicke"
(heute: Alteo) in Zusammenarbeit mit der Dienststelle fiir Personen mit Behinderung.
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